MCR Safety Welding
38030MW

Detalles I Empaque

,/ﬁ Material Cuero de vaca Empaque final:
Color Gris Empaque interior: 1 Pieza
Mcn + ‘ Tamafo Estandar Empaquetado en Empaque individual
SAFETY f - Tipo de bragueta Broches anodizados Caja con 10 Piezas
Material de cierre Aluminio
Material de costuras Kevlar® Peso por caja: 50.55 Piezas
Y Ajuste en mufieca Broches anodizados Dimensiones: 41 x 43 x 41 cm
A Elaborado en: China
G icaci
coose * Aplicaciones
Automotriz
. Fabricacion de carroceria, camiones y remolques
Cuero de vaca selecto en color gris Componentes de soldadura en posiciones

MCR Safety Welding es la mejor proteccién de cuero para soldar, esta linea es planas, verticales y elevadas

elaborada con cuero de vaca dividido en color gris, cosido con aramida DuPont™

Kevlar®. Cuando el calor estd encendido y las chispas estan volando, este cuero Metales primarios

pesado con division lateral ofrece una proteccion excepcional contra el calor, las Fabricacion de productos de Acero
chispas, la escoria y los cortes. iMantente a salvol Manténgase seguro con MCR Soldadura de unién de componentes
Safety Welding. Esta prenda cuenta con resistencia a la puncién ANSI nivel 4.
Mineria
Canteras
Ta“a Manejo de maquinas de soldadura

Fabricacibn de motores
Manejo de piezas fundidas

ITEM Talla Torax (In) Manga (In)  Espalda (In) Color (In) Peso caja Fabricacion de vehiculos
(In) . . . o
38030MWM M 64 62 78 Gris 50.48 Pintura y reparacion de equipos y maquinarias
33838%?? 2>§l_L g; 22 ;g gfis glég Fabricacion de vehiculos
5 1S ' Manejo de piezas metalicas afiladas formadas
38030MWXX 3XL - - - Gris 56.35 por las prensas
XL

Metalurgica
Forja y Estampado
Soldadura
Taller mecéanico
Soldadura de objetos afilados
Taller mecéanico
Soldadura
Mineria de carbon

L.a, infornjacién prglporcionad.a en eslta hoja es un panorama genleral del producto con base a sus calracteristicas generales, cpntiene inflolrmal(?ién actU§Iizada alafecha de su pu.blica— MCR safety Latinoamérica www.mcrsafety.com.mx
cién. La informacion contenida esté desarrollada como una guia del producto y no debe ser considerado como una garantia o especificacion de calidad. MCR Safety recomienda i .
realizarla evaluacién de los riesgos en el 4rea de trabajo con su gefe de seguridad, asi como la identificacién del equipo de proteccién personal que requiere su actividad. No realizar Av del sauce 1600, La AngOStU ra Mcn @MC RsafetY|at|noamer|C8

dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.
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