HellKat® HK HK3 10PF

Detalles I Empaque

Material Policarbonato Empaque final:
Tinte/Color Claro Empaque interior: 12 Docenas
Mcn Recubrimiento MAX6™ Anti Empario Empaquetado en Dispensador interno
SAFETY Tipo de templo Bayoneta Caja con 144 Piezas
Material de templo Policarbonato
\ - Color de templo Transparente Peso por caja: 16.46 Lbs

‘ “N Puente nasal TPR Dimensiones: 38 x 56 x 41 cm
\ 7 VLT % 90 Elaborado en: Taiwan

Qa;"r Rayos Ultravioleta 0-385 nm 99%
g Rayos visible 400-700 nm 0.14
Rayos Infrarojo 780-2000 nm 0.22 | I
ISO 12312-1 Azul Claro 14% Aplicaciones

Construccion

Diseno sin marco, ligero y contorneado Hormigén

. L L, * .o . Polvo y escombros de trabajos cotidianos
La serie HK3 le ofrece todas las caracteristicas que desea para una opcion certlhcaclones
coémoda y elegante en gafas protectoras. Esta generosa lente ofrece un excelente g%

sello orbital y evita que los peligros amenacen una de sus pertenencias mas

preciadas: su vista. El HK3 presenta un sello de espuma de celda cerrada

alrededor de la lente para una mejor proteccion. Las almohadillas nasales TPR ANSI 287+ 1 2020 - Estandares de Alto Impacto.
(goma pléstica térmica) suave y segura le brindan comodidad duradera y suave ISO 12312 14%

bayoneta antideslizante ayuda a mantener las gafas firmemente en su lugar. La

serie HK3 supera los estdandares ANSI Z87 + para alto impacto. iEl HK310PF

cuenta con nuestra lente antiniebla transparente Premium MAX6™

Tintes Disponibles

ITEM Tinte Recubrimiento Resistencia a VLT % Color de
rayaduras templo
HK310PF Claro MAXE™ Anti v 90 Transparente
Empario
HK312PF Gris MAX6™ Anti v 13 Negro
Empafio

L.a, infornjacién prglporcionad.a en eslta hoja es un panorama genleral del producto con base a sus calracteristicas generales, cpntiene inflolrmal(?ién actU§Iizada alafecha de su pu.blica— MCR safety Latinoamérica www.mcrsafety.com.mx
cién. La informacion contenida esté desarrollada como una guia del producto y no debe ser considerado como una garantia o especificacion de calidad. MCR Safety recomienda i .
realizarla evaluacién de los riesgos en el 4rea de trabajo con su gefe de seguridad, asi como la identificacién del equipo de proteccién personal que requiere su actividad. No realizar Av del sauce 1600, La AngOStU ra Mcn @MC RsafetY|at|noamer|C8

dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.
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